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A. TEXTOVA CAST

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev dokumentace: Stavebni Upravy a pfistavba objektu sportovnich Saten &.p. 308, 261 01
Podlesi
Investor: Obec Podlesi

Podlesi 81 261 01, Podlesi
zastoupena starostkou pani Marcelou DuSkovou

Architekt: Ing. arch. Jaroslav Maly, CKA 03825
Fibichova 431, 261 01 Pfibram Il
IC: 608 66 985
Tel. 774 891 172
E-mail: j_maly@centrum.cz

Vizualizace Ing. arch. Zuzana Uhlikova
Parcely: 504, 505, 506

Katastralni uzemi: Podlesi nad Litavkou [723886]
Datum zpracovani: 30/01/2023

2. ZAKLADNI UDAJE

Vychozi podklady

Platny UP Podlesi schvaleny zastupitelstvem obce (zména &. 1 UP z 11/2019)
Pozadavky investora

Prohlidka lokality

Zaméfeni okoli stavby

Vyjadfeni k existenci inzenyrskych siti

Zadani

Zamérem investora je vybudovat adekvatni zazemi sportovniho arealu obce, ktery v sou€asnosti prochazi
modernizaci. Cilem je ziskat plnohodnotné zazemi pro sportovce a divaky pfilehlych sporotovist. Objekt ma
vzniknout na misté stavajicich Saten, které svym technickym stavem a vybavenim jiZ nevyhovuji soudobym
pozadavkim. Pozadavkem investora je zachovat 2 venkovni sklady z mobilnich kontejnert oblozenych
dfevénym obkladem.

3. POPIS RESENEHO UZEMi

Vymezeni feSeného Uzemi
Vymezena plocha stavby se nachazi na pozemku parc. €. 504, 505, 506 v k. u. Podlesi nad Litavkou.

Charakteristika uzemi

Pfedmétna lokalita se nachazi v okrajové ¢asti obce Podlesi, malé stfedoCeské obce v t€sném sousedstvi
PFibbrami. Pozemek se nachazi na mirné svazitém pozemku smérem k vychodu obklopeném fotbalovym
hfistém na severozapadé, tenisovymi kurty, které jsou v sou¢asnosti nahrazovany viceucelovym hfistém pro



4. URBANISTICKY NAVRH
Vyskova regulace zastavby a koeficient zastavéni pozemki
Stavajici objekt sportovniho zazemi na hfisti v obci Podlesi bude zcela odstranénn a budou ponechany pouze 2

mobilni buriky oplasténé dievénym obkladem slouzici jako sklady materialu sboru dobrovolnych hasicua. Max. podlaznost: neni definovana

Studie navrhuje novostavbu objektu sportovniho zazemi o plidorysném tvaru pismene ,L“ s 1 nadzemnim podlazim Max. VySka nadzemnich objektu 6 metrl od primérné hladiny terénu v pudorysu
zastfeSenym pultovymi stfechami vytvéarejici Sedy. V objektu kromé 4 kmenovych Saten bude i Satna rozhod¢&ich, Koeficient zastavéni* max. 25 % (pro plochu SR1),

obcerstveni se zazemim, mistnost pro setkavani a zadjmovou &innost maminek s détmi a rovnéz toalety pro divaky. Koeficient zelené min. 10 % (pro plochu SR1)

Objekt bude provozné navazovat na zastfeSenou terasu, ktera bude slouzit pro ob&erstveni navstévnika. Vstupy do

Objektu budou Jak z této terasy, tak smérem od fotbalového hristé a od Stévajl'CIICh bunék. *) koeficient zastavéni Zahrnuje soucdet Zastavénych p|och nadzemnimi Objekty

Objekt bude bezbariérové pfistupny pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace. Na vefejnych toaletach
bude zarover zachod pro imobilni ob&any.

ZastfeSeni Sedovymi stfechami je zamérné zvoleno jednak z divodu pfedpokladané aplikace fotovoltaickych paneld 6. SOUHRNNY PREHLED NAVRHOVANYCH KAPACIT
na stfesni plast, které budou slouzit k vytapéni a k ohfevu teplé vody. DalSim dlivodem je pouziti sbijenych stfeSnich
vaznikd, jako nejlevnégjsi variantou realizace stfechy. Vytapéni, reps. Temperace v zimnim obdobi bude zajisténo Celkovy podet $aten 4 + 1 (rozhodgi)

tepelnym Cerpadlem vzduch — voda.

7. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

Skladba $aten: Navrhovany diim bude dopravné napojen na nedalekou jihovychdné polozenou komunikaci stavajicim
. $arna LA“tymu (se samostatnou koupelnou) 1 sjezdem.
» Satna hostu (se samostatnou koupelnou) 1
e Satna ,B" tymu (se sdilenou koupelnou) 1 .
. $atna dorostu (se sdilenou koupelnou) 1 8. TECHNICKA INFRASTRUKTURA
*  Satnarozhodcich (se samostatnou koupelnou) 1 Navrhovany objekt Saten bude napojen na obecni splaSkovou kanalizaci. Vodovod v obci neexistuje, proto
bude objekt i nadale napojen na stavajici pfilehly vrt, ktery je vyuzivan pro zalivku hfisté.
Je uvazovano s vytapénim tepelnym ¢erpadlem vzduch — voda a s instalaci solarnich paneld, ¢emuz je
] . uzplsobeno i zastfeSeni objektu pultovymi stfechami.
5. REGULATIVY A LIMITY UZEMNIHO ROZVOJE
Pfedmétné' pozemky jsou Gzemnim planem obce Podlesi vymezeny jako plochy ,PLOCHY OBCANSKEHO 9. ODHAD NAKLADU NA REALIZACI STAVBY
VYBAVENI - SPORT A REKREACE*.
Obestavény prostor stavajici stavby 640 m*
Plochy s timto funk&nim vyuZitim jsou Gzemnim planem definovany takto: Bourani zdiva 350,- K&/m® OP
Demolice stavajiciho objektu (600x750) 224.000,- K&

, - i S e, Demontaz 2 ks stavebnich bunék (odhad) 20.000,- K&
H{gvm fu,n keni Y y,u Z|t|.wsp’).ortovn| Zaf'ze[‘," , . . Obestavény prostor novostavby sportovnich Saten 1800 m®
Prlpus'tnve fvunlv(,cnl VyL’letI. uvb){tovavc'l zafizeni (dO kapaCIt}/v50 luzek). S o Cena vystavby budovy ob&anské vystavby — stavby pro télovychovu a sport (svisla nosna konstrukce zdéna z
Podminéné pfipustné funkéni vyuZziti: (do kapacity 100 l0Zek), obchodni zafizeni a zafizeni cihel, tvarnic, blokl) 9705,- K&/m?®
sluzeb (do kapacity 250 m2 hrubé podlazni plochy). Podminkou je, Ze nesmi byt v rozporu s hlavnim Novostavba objektu Saten (1800x9705) 17.470.000.- m’®
funkénim vyuzitim a nesmi narusit stavajici charakter izemi. Cena celkem 17.714.000,- K¢S
Nepfipustné funkéni vyuZiti: veSkeré zplsoby vyuZziti, které nejsou uvedeny jako hlavni,
pripustne, r]ebo poﬁm!ngne prlpu’svtne funkeni V}’UZ'“-_ ) L _ o Vzhledem ke skute&nosti, Ze ke stanoveni ceny stavby slouzi jako podklad pouze studie stavby, jedna se o
Prostorové usporadani: max. vySka nadzemnich objektt: 6 m od primérné hladiny stavajiciho cenu pouze pfibliznou.

terénu v pldorysu objektu k nejvy8Simu mistu stfesni konstrukce (méfeno bez vystupkl charakteru
komina, antény, nastfesniho technologického zafizeni vzduchotechniky apod.).

Pro nové vymezenou plochu SR1 jsou definovany tyto poZzadavky:

Lokalita SR1

Zakladni charakteristika lokality: plochy obCanského vybaveni — sport a rekreace.

Doplrujici funkéni regulace: roz§ifeni stavajiciho sportovniho arealu, véetné pfipadnych staveb.
Doplriujici prostorova regulace: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty): 25%, minimalni
zastoupeni zelené: 10%; max. podlaznost: 2 nadzemni podlazi (véetné vyuZitého podkrovi); podél
komunikaci v jihovychodni ¢asti lokality bude realizovan pas izolacni / ochranné zelené; stavby budou (s
vyjimkou oploceni — min. 10 m) umistény min. 30 m od hranice PUPFL.
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